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Boki zjeżdżalni wykonane z 
płyty HDPE 19mm, blacha 
ślizgu 3mm – stal nierdzewna 

Płyty ścianek oraz daszki 
wykonane z kolorowej płyty 
HDPE 10-15mm 

Podesty wykonane z 
wodoodpornej sklejki 
liściastej 15mm pokrytej 
warstwą antypoślizgową  

Słupy nośne wykonane z 
drewna sosnowego o 
przekroju 90x90mm, w 
zależności od wersji 
produktu zastosowane 
zostało drewno klejone lub 
lite. Malowane lakierobejcą 
żelową. 

Montaż do gruntu za pomocą 
kotew stalowych 
cynkowanych ogniowo 
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Pochwyty, drabinki, 
kątowniki oraz rurki poziome 
wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Gra kółko i krzyżyk wykonana 
z tworzywa polistyren PS – 
ABS, które cechuje się 
wysoką odpornością na 
uszkodzenia oraz 
promieniowanie UV 

Maskownice śrub wykonane 
z trwałego polipropylenu 
formowanego metodą 
wtryskową 

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkładki 
czy wkręty wykonane z 
zależności wersji produktu ze 
stali nierdzewnej lub 
cynkowane ogniowo 

 


