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Instrukcja GRY: 
Gra dla dwóch graczy. Polega na kręceniu 

kołem naprzemiennie przez graczy losując 

jedną z sześciu liczb. Każda z wylosowanych 

liczb oznacza ilość pól do przesunięcia 

samochodu.  

Oba samochody zaczynają na STARCIE. 

W przypadku przekroczenia 10pkt. podczas 

sumowania w losowaniu gracz pozostaje na 

miejscu i oddaje kolejkę przeciwnikowi. Ten 

kto pierwszy dojedzie do pola z liczbą 10 

wygrywa. 

 
 
 
 
 

 

Wymiary 0,88x0,13 m 

Strefa bezpieczeństwa 3,88x3,09 m  

Wysokość całkowita 1,30 m 

Produkt zgodny z PN-EN 1176:1-2009 TAK 

Przedział wiekowy 1 -7 lat 

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-

1:2017-12  dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek: 

Materiał Opis 
Minimalna 

grubość warstwy 
[mm] 

Beton   

Nawierzchnia 
bitumiczna 

 
 

Warstwa górna 
gleby 

 
 

Darń   

Kora 
Rozdrobniona kora drzew 
iglastych, wielkość kawałków od 
20 mm do 80 mm 

300 

Wióry 

Drewno rozdrobnione 
mechaniczne (nie materiały 
drewnopochodne), bez kory i 
liści, wielkość od 5 mm do 30 mm 

300 

Piasek lub Żwir 
Wielkość ziaren od 0,2mm do 
2mm dla piasku oraz od 2mm do 
8mm dla żwiru 

300 

Materiał 
syntetyczny 

Atestowany dla HIC urządzenia  
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